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Ein Unternehmen der

1.           Általános információk
A design-padlóburkolatok gyártásakor az Európai Unióban 
hatályos jogszabályokat, az általánosan elfogadott szakmai 
normákat, valamint a technika mindenkori állását vettük 
figyelembe. A padlóburkolat optimális használatához, mint 
ahogy az elasztikus értékmegőrzéséhez döntő fontossággal bír 
a ragasztási felület állapota, a felhasznált segédanyagok, 
valamint a burkolat lerakása is. A segédanyag gyártók kimerítő 
információkat nyújtanak a felület előkészítéséről és a 
ragasztókról. Csak egy gyártó termékeit alkalmazza egy-egy 
lerakás során! A rendszeres minőségellenőrzés ellenére 
előfordulhatnak anyaghibák. Ezek kiküszöbölése érdekében, 
kérjük, ellenőrizze a modulokat lerakás előtt, hogy azok a 
termékmintákkal egyező minőségűek legyenek. Ekkor látható 
hibák, hiányosságok a lerakás, illetve a szabás után már 
nehezen kezelhetőek.

2.  A ragasztási felület ellenőrzése és előkészítése

A padlóburkolatokat érintő hatályos jogszabályoknak, az 
általánosan elfogadott normáknak, valamint a technika 
mindenkori állásának megfelelően kell ellenőrizni és 
előkészíteni a munkafelületet. Többek között törésmentes, 
tiszta, húzás-nyomásálló és tartósan száraz felületnek kell 
lennie. Az építkezési módnak megfelelően figyeljen a 
megengedhető nedvességtartalomra, illetve az esetleges 
vizesedésre is. Nedvességelvezető, egyenletes, sima felület az 
előfeltétele a design-padlóburkolat szabályszerű lerakásának. 
A burkolat felszedéséhez ajánlatos egy 2 mm-es spakli 
használata. A padlófűtés esetén figyelni arra, hogy a burkolat 
felülete közelében a hőmérséklet ne haladja meg a 27°C-ot

3.  A lerakás 

A lerakás is a hatályos jogszabályoknak, az általánosan 
elfogadott szakmai normáknak, valamint a technika 
mindenkori állásának megfelelően történik. A helyiség 
klimatikus követelmények betartása kötelező: legalább 15°C-
os ragasztási felület, 18°C-os szobahőmérséklet és legfeljebb 
65%-os páratartalom. A padlóburkolatot és a segédanyagokat 
a lerakás előtt min. 48 órával el kell helyezni a helyiségben, 
hogy felvegyék a szobahőmérsékletet. Illetve arra is figyelni 
kell, hogy a ragasztó megkötésének ideje alatt a helyiség 
klimatikus feltételei ne változzanak! Ajánlatos, hogy a burkolni 
kívánt felületet előbb mérje le és a modulméreteknek 
megfelelően úgy ossza be, hogy a legkevesebb helyen kelljen a 
burkolatból vágni. A ragasztónak a ragasztási felületre történő 
felviteléhez használjon egy fogazott spaklit, majd 
„lépcsőzetesen” helyezze le a burkolatmodulokat úgy, hogy ne 
keletkezzen rés a darabok között. A lerakás után hengerelje a 
felületet, hogy jól tapadjanak a ragasztóágyba. Ezt a műveletet 
kb. 45-60 perc múlva ismételje meg! Fontos, hogy a 
padlóburkolatot fugaszorosan és terhelésmentesen rakja le! 
Olyan termekben, helyiségekben, amelyekben a levegő 
nedvességtartalma, illetve a hőmérsékleti terhelés magasabb 
(például télikertekben), fontos, hogy ennek megfelelő 
ragasztót használjon. A padlóburkolat első terhelése csak a 
ragasztó tökéletes megkötése után lehetséges. 

Kivitelezési útmutató – SimpLay DESIGN VINYL

a. Győződjön meg róla, hogy 
minimum 2 mm hézag 
legyen a burkolat és a 
falak valamint minden 
egyéb rögzített elem 
(ajtókeret, fűtéscső… stb.) 
között. Ha fektetési 
felület nagyobb, mint 
10x10 m akkor a hézag 
legalább 4 mm legyen.

b. A burkolat felső részét 
trapéz alakú pengével 
vágja. Mivel a burkolat 
üvegszál réteggel van 
ellátva, ezért kampós 
penge használata ajánlott 
a tökéletes vágáshoz

c. Fektetéskor ügyeljen, 
hogy a záró modulok 
legalább 15 cm hosszúak 
legyenek

d. Ügyeljen, hogy legalább
2 mm hézagot hagyjon a 
rögzített elemek 
(ajtókeret, fűtéscső…stb.) 
és a burkolat között.

e. Győződjön meg róla, hogy 
a burkolat és a fal között 
meg van a hézag min.
2 mm, amikor az utolsó 
elemet illeszti a helyére! 
Vegye ki a távtartókat! A 
hézagot fali szegéllyel 
takarja el. Győződjön meg 
róla, hogy a fali szegély 
nem gátolja a burkolat 
szabad mozgását

Fontos, hogy a padlóburkolatot nyújtás nélkül fektesse! 
Ragasztó vagy ragasztó csíkok használata nem 
szükséges!

További tanácsadásért keresse fel a www.expona.hu 
weboldalunkat. 
Kérjük, kövesse a tisztítási és karbantartási 
utasításainkat!




